
Prestaz ioni

Sens ib i l i t à  RF :  f ino  a  -124 dBm
Range :  f ino  a  20 Km

Firmware

SIGFOX network  protoco l
Trasmiss ione :  f ino  a  140 messagg i  a l  g iorno
Cr i t tograf ia :  AES128

Funzional i tà  Appl icat ive

Schedu laz ione  e  sog l i a  a l l armi  rego lab i le  da  remoto
F lusso  d ire t to  e  inverso
Al larme d i  r imoz ione
Tag l io  cavo

Consumi  e  Requis i t i

Tens ione  d i  funz ionamento :  3 .6V
Al imentaz ione :  ba t ter ie  L i -SOCL2 a l t a  capac i t à
Durata :  f ino  a  15  ann i

Informazioni  general i

Temperatura  d i  eserc iz io :  -20°C/+55°C
Sis tema d i  f i ssagg io  in tegrato :  tubo,  parete
Dimens ion i :  50 x  57  x  58 mm
Grado d i  protez ione :  IP68
Standards :  EN 300-220,  EN 301- 489,  EN 60950

Transponder per contatori acqua

Trasmissione radio dei dati
attraverso la rete SIGFOX

Fino a 15 anni di autonomia

Copertura fino a 20 Km

Grado di protezione IP 68

Comunicazione Bidirezionale

Telenet  Water  è  un  trasmet t i tore  rad io  pronto  a l l ’ uso  che  permet te  d i  t rasmet tere  i  da t i  
re la t i v i  a i  conta tor i  acqua .

Carat ter is t i che  pr inc ipa l i  de l  d ispos i t i vo :  

          conness ione  a l l a  re te  gest i t a  u t i l i zzando i l  protoco l lo  SIGFOX ;
          compat to  e  fac i le  da  ins ta l l are ;
          basso  consumo d i  energ ia ;
          prev iene  le  perd i te  d ’acqua  a t traverso  l a  m isuraz ione  de i  f luss i  d i re t t i  e  invers i ;
          a l l arme t ag l io  cavo ;
          i nv ia  da  1  a  140 messagg i  a l  g iorno  proven ient i  da l  conta tore ;
          f i rmware  e  in ter facc ia  de l  sensore  comple tamente  persona l i zzab i l i .
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